
Pasek membrany

Szyna trapezowa niska

EPDM + butyl

Membrana dachowa

Miejsca klejenia

Karta produktu

Treść zawarta w karcie produktu ma wyłacznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.

Wszelkie kopiowanie i powielanie jest zabronione.
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Mocowanie bezinwazyjne - AERO S klejone lub zgrzewane

DACH PŁASKI

SYSTEM MOCOWANIA AERO S

Specyfikacja techniczna

Materiał systemu aluminium i stal nierdzewna

Rodzaj dachu dach płaski

Kąt nachylenia ekierki 10°, 15°

Orinetacja modułu pozioma

System montażu po krótszym boku

Sposób mocowania Klejenie lub zgrzewanie - miejsca 

umiejscowienia pasków dobierane w 

sposób indywidualny

Obciążenie dachu                                          ~11 kg/m

2

wraz z modułami i balastem (obciążenie może różnić się w zalezności od wielkości paneli)

klema końcowa 501.001

śruba imbusowa 202.004

nakrętka młoteczkowa 203.001

szyna montażowa trapezowa 101.017

EPDM

klema środkowa 501.000

śruba imbusowa 202.003

nakrętka młoteczkowa 203.001
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